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Prefacio

A ABNT - Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - é o Férum Nacional de Normalizagdo. As Normas Brasileiras, cujo
contetdo € de responsabilidade dos Comités Brasileiros (ABNT/CB) e dos Organismos de Normalizagdo Setorial
(ABNT/ONS), sdo elaboradas por Comissoes de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas
fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratérios e outros).

Os Projetos de Norma Brasileira, elaborados no ambito dos ABNT/CB e ABNT/ONS, circulam para Consulta Publica entre
os associados da ABNT e demais interessados.

Esta Norma contém os anexos A e B, de carater normativo, e os anexos C e D, de carater informativo.
Introducao

Entende-se por rede interna estruturada aquela que é projetada de modo a prover uma infra-estrutura que permita evolugéo
e flexibilidade para servicos de telecomunicacdes, sejam de voz, dados, imagens sonorizagdo, controle de iluminagéao,
sensores de fumaga, controle de acesso, sistema de seguranca, controles ambientais (ar-condicionado e ventilacdo) e
outros.
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Considerando-se a quantidade e a complexidade destes sistemas, é imprescindivel a implementacdo de um sistema que
satisfaca as necessidades iniciais e futuras em telecomunicagdes e que garanta a possibilidade de reconfiguragcdo ou
mudancas imediatas, sem a necessidade de obras civis adicionais.

1 Objetivo

1.1 Esta Norma estabelece os critérios minimos para elaboragdo de projetos de rede interna estruturada de telecomu-
nicac¢des, em edificacbes de uso comercial, independente do seu porte.

1.2 Esta Norma se aplica a edificios e a conjuntos de edificios situados dentro de um mesmo terreno em que se deseja a
implantag@o de uma rede interna estruturada.

2 Referéncia normativa
A norma relacionada a seguir contém disposicdes que, ao serem citadas neste texto, constituem prescricbes para esta
Norma. A edigdo indicada estava em vigor no momento desta publicagdo. Como toda norma estd sujeita a revisao,
recomenda-se aqueles que realizam acordos com base nesta que verifiquem a conveniéncia de se usar a edicdo mais
recente da norma citada a seguir. A ABNT possui a informagéo das normas em vigor em um dado momento.

NBR 13300:1995 - Redes telefonicas internas em prédios - Terminologia

3 Definicoes

Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as definicbes da NBR 13300 e as seguintes. A figura 1 ilustra os principais termos
definidos.

3.1 area de trabalho (ATR): Area interna de uma edificacdo que possui pontos de telecomunicacdes energia elétrica onde
estdo conectados os equipamentos dos usuarios.

3.2 area util de escritério: Area de piso efetivamente utilizada como escritorio em uma edificac&o.
NOTA - Areas como banheiros, escadas, corredores, hall de circulagao, etc. ndo sdo computadas como areas de piso util de escritorio.

3.3 armario de telecomunicag6es (AT): Espaco destinado a transicdo entre o caminho primario e o secundario, com
conexao cruzada, podendo abrigar equipamento ativo.

3.4 cabeamento centralizado: Configuracdo de cabeamento da ATR ao dispositivo de conexdo centralizado, usando a
passagem de cabos continuos (modo direto), ou dispositivos de interconexao intermediarios ou emendas nos AT.

3.5 cabeamento estruturado: Instalagéo de cabos seguindo o conceito de redes estruturadas.
3.6 cabo de fibra 6ptica: Cabo composto por uma ou mais fibras épticas internas.

3.7 cabo de interligacao externa: Cabo que interliga o distribuidor geral de telecomunicagées (DGT) aos distribuidores de
intermediarios (DI) de edificagdes independentes que fazem parte do mesmo sistema (campus).

3.8 cabo de interligacao interna: Cabo que interliga o ponto de terminagéo de rede (PTR) ao DGT de uma edificagéo.

3.9 cabo primario de primeiro nivel: Cabo que interliga o DGT aos distribuidores secundarios (DS), ou DI.

3.10 cabo primario de segundo nivel: Cabo que interliga o DI ao DS.

3.11 cabo secundario: Cabo que interliga os DS a ATR.

3.12 campus: Area que contém um ou mais edificios em um mesmo terreno.

3.13 categoria 03: Componentes usados para transmissao de sinais até 16 MHz.

3.14 categoria 04: Componentes, usados para transmisséo de sinais até 20 MHz.

3.15 categoria 05: Componentes usados para transmisséo de sinais até 100 MHz.

3.16 comprimento do lance de cabo (CL): Comprimento de cabo correspondente a distancia entre dois pontos de conexao.

3.17 conector modular 8 vias (CM8V): Dispositivo usado para estabelecer a terminagdo mecanica de cabos, permitindo o
acesso dos terminais a rede.

3.18 conector 6ptico (plugue): Dispositivo que possibilita a conexdo Optica, terminando duas fibras épticas e que encaixa
em um receptaculo (soquete) 6ptico também duplo.
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3.19 conexao optica: Conjunto constituido pela unido de cordao/cabo 6ptico de terminagédo ou de manobra com adaptador
optico, podendo este Gltimo estar interligado ao conector 6ptico.

3.20 conexao de engate rapido (CER): Conexao por deslocamento da isolagdo do condutor.

3.21 cordao de conexao: Cordédo formado de um cabo flexivel com conectores nas pontas, com a finalidade de interligar
os dispositivos de conexao entre si e/ou a equipamentos.

3.22 dispositivos de conexao: Dispositivo que prové terminagdes mecanicas entre os meios de transmissao.

3.23 dispositivos de protecao elétrica: Dispositivo cuja fungdo é fornecer protecdo contra surtos, sobrecorrentes e/ou
sobretensdes.

3.24 distribuidor intermediario (DI): Distribuidor que interliga cabos primarios de primeiro nivel e cabos priméarios de
segundo nivel.

3.25 distribuidor secundario (DS): Distribuidor que interliga cabos priméarios de primeiro ou segundo nivel e cabos
secundarios.

3.26 distribuidor geral de telecomunicagoes (DGT): Distribuidor que interliga todos os cabos primarios de primeiro nivel.
3.27 meio de transmissao: Meio fisico utilizado para o transporte de sinais de telecomunicagoes.

3.28 ponto de consolidacao de cabos (PCC): Local no cabeamento secundario, sem conexdo cruzada, onde podera
ocorrer mudanca da capacidade do cabo, visando flexibilidade.

3.29 ponto de telecomunicacées (PT): Dispositivo onde estdo terminadas as facilidades de telecomunicagbes que
atendem aos equipamentos de uma ATR.

3.30 ponto de terminacéao de rede (PTR): Ponto de conexéo fisica a rede de telecomunicagdes publica, que se localiza na
propriedade imoével do usuério e que atende as especificagdes técnicas necesséarias para permitir por seu intermédio o
acesso individual a servigos de telecomunicagdes publicas.

3.31 ponto de transicao de cabos (PTC): Local no cabeamento secundario onde podera ocorrer mudanga no tipo de
cabo, ou seja um cabo redondo é conectado a um cabo chato, com o objetivo de facilitar sua instalagdo em ambientes que
exijam a instalagéo de cabo chato.

3.32 rede interna estruturada: Rede projetada de modo a prover uma infra-estrutura que permita evolugéo e flexibilidade
para os servigcos de telecomunicagdes, sejam de voz, dados, imagens, sonoriza¢do, controle de iluminacdo, sensores de
fumaga, controle de acesso, sistema de seguranga, controles ambientais (ar-condicionado e ventilagéo) e outros.

3.33 sala de entrada de telecomunicacées (SET): Espaco destinado a receber o cabo de entrada da operadora onde séo
ligados as facilidades da rede priméria intra e inter edificios, podendo também acomodar equipamentos eletrénicos com
alguma fungéo de telecomunicagodes.

3.34 sala de equipamento (SEQ): Espaco necessario para equipamentos de telecomunicagdes, sendo freqliientemente
salas com finalidades especiais.

NOTA - A SQE é conectada a facilidade da rede primaria e a rede de entrada da operadora.

3.35 sistema campus (SC): Interligacéo entre diferentes prédios da instalagéo.

3.36 STP (shielded twisted pair): Par trangado blindado.

3.37 UTP (unshielded twisted pair): Par trancado ndo blindado, em configuracdo que atenua ou auxilia no cancelamento
de ruido em circuitos balanceados. Um cabo de par trangado n&o blindado contém usualmente quatro pares de fios

conformados em um Unico cabo.

3.38 vinculagao: Ligagao elétrica rigida e permanente entre as partes metalicas.
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NOTA - Os numeros 1 a 7 identificam os sete subsistemas de um sistema de Cabeamento Estruturado de Telecomunicagdes.

1 - Area de trabalho

2 - Rede secundaria

3 - Armario de telecomunicacdes

4 - Rede primaria nivel 1

5 - Sala de equipamento

7 - Cabo de interligacéo externo

6 - Sala de entrada de telecomunicagdes

Figura 1 - Representacao esquematica dos elementos principais de um sistema estruturado




Cépia néo autorizada

NBR 14565:2000 5

4 Identificacao

4.1 Para os efeitos desta Norma, aplica-se a seguinte identificacdo do cabeamento:

Quantidade de cabos

Cabo primério (P), secundario (S) ou interligagéo (1)

Quantidade de pares/fibras

XX x CWY XXP / FIBRAS
YY a XX XXX a XXX

| Identificacdo sequencial do ponto ou par

Identificagcdo do pavimento (destino)

Identificacdo de origem (opcional)

W = primério (P), secundario (S) ou interligagéo (l);
Y = UTP (U), STP (S) ou Fo (Fo)

6 x CSU4P

Exemplo; —8XCSU4P__
XempIo: 35)001 a 006

4.2 Aidentificagdo para a cabeamento em telecomunicagbes é dada a seguir:

Identificacdo do cabeamento

Descrigdo Representagdo
PT XX XXX

Ponte de l hl_'—Seqijenciol_,do ponto de telecomunicagdes
telecomunicagoes Identificagdo dos pavimentos

Ponto de telecomunicagoes

Quantidade de cabos
Cabo §dec&.mgar|o
Trecho de cabo il: E‘L‘ Quantidade de pares
secunddrio X xC8Y ?%
XX XXX g XXX

l  S— ldentificuc(_jo seqiiencial do ponto
identificagdo do pavimento

Quantidade de cabos
Cabo primario X
Quantidade de pares/fibras
Trecho de cabo X x CPY 7%3
primdrio w .
cL- identificagdo seqiiencial do par/fibras
L——— Comprimenta do lance do cabo

Identificagdo do pavimento do prédio atendido pelo cabo

Quantidade de cabos
Cabo primdrio
— Quantidade de pares/fibras

Trecho de cabo
de interligagao XX x CPY XXP

X XXX a XXXI
Cl T—(dentificacdo sequencial do par/fibras
l L—-—'Comprimegn:'wo dolance do ccpbo

Identificagdo do puvimento do predio atendido pelo cabo
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Continuacdo de identificagdo do cabsamento

Descrigdo

Representacdo

Cabo de fibra dptica
multimodo para
rede internag

Cabo de fibra dptica ndo geleado

Cabo de fibra dptica
muitimodo para
rede externa

L Ndmero de fibras

oMM XXFo,
&: Ndmero de fibras
Tipo de fibra
CFoG,MMtXXFg

Tipo de fibra
Cabo de fibra dptica (geleado)

Cabo de fibra dptica
monomodo para
rede interna

Namero de fibras
Tipo de fibra

Cabo de fibra 6ptica ndo geleado

Cabo de fibra dptica
monomodo parag
rede externa

t Numero de fibras

Tipo de fibra
Cabo de fibra dptica (geleado)

Identificagdo nas
pontas de cada cabo

s Identificacdo seqiiencial do cabo
Identificagao do pavimento

Cabo primdrio ou secunddrio

Bloco de transigdo
de cabo
(usado no ptc)

BTC, XX XXX,

Identificagdo seqiencial do cabo
ldentificacdo do pavimento atendido pelo cabo
Bloco de transagdo de cabo

Bioco de construcdo
de cabos
(usado no pec)

Q
%

L

X XXX

ldentificagdo seqiiencial do bloco
Identificagao do povi:nento atendido pelo cabo
Bloco de consoclidagdo de cabo

, REEE _
Sumario de contagem L— Quantidade ideal de pontos de telecomunicacoes e outros
nos armdrios . Quantidade de pontosde telecomunicagoes e outros distribuidos
de telecomunicagdes Quantidade ideal de pontos de voz ,
————— Quantidade de pontos de voz distribuidos
{(AlB{cID]
Sumdrio de contagem Quantidade ideal de pontos de telecomunicagbes e outros
no DGT ou PTR Quantidade de pontos de telecomunicagoes e outros distribuidos
Quantidade ideal dos pontos de voz

Quantidade de pontos de voz distribuidos

 Bloco de |
interconexao

D___

Blocos de conexoes
cruzados nos armdrios
de telecomunicagoes

12X

Ponto de terminagdo

de rede (PTR) com blocos

Cabo de telecomunicag¢do
de conexdo cruzada

externo

X

5 Disposicoes gerais

Os materiais utilizados na execugcdo do cabeamento de telecomunicagbes devem ser rigorosamente adequados as
finalidades a que se destinam e devem satisfazer as normas vigentes.

6 Materiais utilizados

6.1 Cordoes de conexao

6.1.1 Os corddes de conexao sao utilizados para fazer as conexdes entre os terminais da rede secundaria com os terminais
da rede primaria e equipamentos ativos instalados no AT. Também s&o utilizados para fazer a conexdo entre as tomadas
de telecomunicagdes (ver 6.2) e os equipamentos nas ATR.

6.1.2 Os corddes devem ser flexiveis e atender aos mesmos requisitos e carateristicas em todo circuito.
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6.1.3 O somatério dos comprimentos dos cordées de conexdes usados em um mesmo AT para conexdo da rede
secundaria com a primaria ndo deve ultrapassar 7,00 m e para o corddo de conexdo da tomada de telecomunicagdes para
os equipamentos (telefones, microcomputadores, TV, videos e outros), ele ndo deve ultrapassar 3,00 m, conforme a
figura 7.

6.1.4 Os comprimentos referidos na subsegéo anterior poderdo ser alterados, desde que mantenham os parametros de
testes.

6.2 Tomadas de telecomunicagdes

6.2.1 As tomadas de telecomunica¢des sdo elementos usados para estabelecer 0 acesso dos equipamentos aos terminais
do cliente, no PT.

Quando sdo usados cabos metalicos, as tomadas usadas sdo as de oito vias/contatos, compativeis com os conectores
modulares também de oito vias/contatos

6.2.2 Estas tomadas devem ser instaladas em local protegido e, quando néo utilizadas, podem ser resguardadas com a
colocacgéo de tampdes contra a contaminag¢éo dos contatos.

6.2.3 Conecta-se cada fio do cabo a uma via/contato correspondente da tomada.

Quando opta-se por usar um cabo éptico, no lugar de tomada de telecomunicagGes deve-se utilizar um conector éptico
adequado a sua aplicacéo, conforme as figuras 2 a) e 2 b).

6.2.4 A ligacao dos condutores as vias/contatos da tomada deve ser distribuida conforme mostra a figura 3.

cabo UTP quatro pares

a) Cabeamento secundario - Cabo de quatro pares trangcados sem blindagem com
diametro de 0,50 mm (24 AWG) a 0,63 mm (22 AWG) com fio sélido ou flexivel

NP RN

b) Conectores épticos

Figura 2 - Cabos secundarios e conectores 6pticos
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Ligagdo dos conectores CM8V

Ligag¢do dos

conectores CM8V

Seqiéncia de cores no conector

Seqiéncia de

cores no conector

Cor Borne Par Cor Borne Par
Branco Verde (B-V) 1 3 Branco Laranja (B-L) 1 »
Verde (V) 2 Laranja (L) 2
Branco Laranja (B-L) 3 > Branco Verde (B-V) 3 3
Laranja (L) 6 Verde (V) 6
Azul(AZ) 4 1 Azul (AZ) 4 '
Branco Azul (B-AZ) 5 Branco Azul (B—AZ) 5
Branco Marrom (B—M) 7 4 Branco Marrom (B-M) 7 4
Marrom (M) 8 Marrom (M) 8

OBS.. com a face supericr do conector voltado para
vocé,_ inserir o cabo pela esquerdaeobservar

a sequencia acima.

OBS.. com a face superior do conector voltado para
voce, inserir o cabo pela esquerda eobservar
a seqliéncia acima.

PAR 2

PAR 3 | PAR1

PAR 4

T G ——]

Ll
B-VVB

3
Az8az

~o—

L

!
Y

L
M

_\_\__,_l—

Ligagdo do CM8V
(T568A)

PAR 2

PAR 3

PAR1 PAR 4

A
1]

1 2
B-L L B-VAZB-AZ V

ALA
eay

B-M M

Ligacdo do CM8V
(T5688B)

Figura 3 - Distribuicao das ligacoes as vias/contatos das tomadas

6.3 Dispositivos de conexao

6.3.1 Sdo instalados na SEQ, no AT e PCC. Eles tém a finalidade de estabelecer a conexao eficiente, segura e perfeita, do
ponto de vista elétrico, mecanico e 6ptico, e atender os critérios para transmisséo de informac&o na velocidade para a qual
esté dimensionada. A figura 4 mostra exemplos de blocos e painéis de conexao.

a) painel de conexao de 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96 portas/tomadas CM8V;

b) blocos de conexao 8 pares;
c) blocos de conexao 10 pares;
d) blocos de conexao 25 pares;
e) blocos de conexao 50 pares;
f) blocos de conexdo 100 pares;
g) blocos de conexao 300 pares;

h) blocos de conexao 900 pares;

i) caixas para montagem de superficies com duas, quatro, seis e 12 tomadas CM8V;

j) painéis de conexao 6ptica.

a) entre uma rede primaria e uma rede secundaria;

b) entre um equipamento ativo e uma rede primaria;

c) entre uma rede primaria e uma rede de interligagdo de outra edificagéo;

d) entre uma tomada de telecomunicagdo e uma rede secundaria;

€) conectar um PTC ou PCC;

f) entre um equipamento ativo e uma rede secundéria;

g) entre o PTR e a rede priméria.

6.3.2 Existem diversos tipos de dispositivo de conexdo e cada um tem dimensbes e formas variadas. Cada um tem sua
aplicacéo especifica, podendo se destacar:

6.3.3 Os blocos podem ser montados em painéis de madeira tratada, em bastidores metdlicos, ou ainda fixados direta-
mente na parede. S&o utilizados para estabelecer a conexao entre os seguintes elementos da rede:
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Figura 4 - Exemplos de blocos e painéis de conexao
6.4 Cabos
6.4.1 O cabo é o meio de transmisséo responsavel pela transferéncia da informagéo de um ponto para outro.

6.4.2 Na rede estruturada utilizam-se tanto cabos metélicos como 6pticos. A opgéo pelo uso de um ou outro, € feita em
fungéo de: topologia, interferéncias ou desempenho dos pontos a que se pretende comunicar.

6.4.3 Estes fatores interferem diretamente na eficiéncia dos meios de transmissédo, ja que influenciam os parametros de
uma rede.

A tabela 1 estabelece os limites de utilizagéo para cada meio de transmisséo.

6.4.4 Considerando os limites mostrados na tabela 1, os projetistas de rede devem considerar as seguintes alternativas de
projeto, quando se depararem com trechos extensos de rede que ultrapassem aqueles limites ali estabelecidos, e
preferencialmente optar pelo uso de cabos 6pticos.
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Tabela 1 - Comprimento maximo dos cabos

Meio Categoria Freﬁ/ll’]'_?; o raroura de banda Comprlmenrlto maxime
MHz km Rede primaria | Rede secundaria

STP 100 850 1300

uTP 3 16 800 " 90

UTP 4 20 90 90

UTP 5 100 90 90

Fibra MM 62,5/125 - 160 500 2 000 90

Fibra MM 50/125 - 500 500 3 000 90

" Depende da aplicacéo.

7 Projeto de cabeamento de telecomunicagdes para rede interna estruturada em edificagoes comerciais
7.1 Generalidades
7.1.1 Um projeto de cabeamento estruturado é elaborado mediante a seguinte seqiiéncia bésica:
a) projeto de cabeamento interno secundario (rede interna secundaria), conforme 7.2;
b) projeto de cabeamento interno primario (rede interna primaria), conforme 7.3;
c) projeto de cabeamento de interligacéo;
d) detalhes construtivos;
e) simbologia, notas e identificacdo do cabeamento.
7.1.2 Devem fazer parte deste projeto desenhos especificos, contendo:
a) planta e corte esquematico das tubulagdes de entrada, primarias, secundarias e cabos primarios e secundarios;
b) identificagdo dos cabos primarios e secundarios conforme simbologia e identificagéo;
¢) indicag@o do comprimento dos lances de cabos primarios, no corte esquematico;
d) tipos de dispositivos de conexao utilizados;
e) localizag@o das caixas intermediarias;

f) detalhes dos AT, da SEQ, do PTR e do PT e outros elementos que devem ser especificados no projeto de caminhos e
espacos de telecomunicagdes.

7.1.3 A seqléncia de atividades em 7.1.1 para a elaboracdo de projetos € genérica e se aplica a qualquer tipo de
edificacdo. Deve ser ressaltado, no entanto, que algumas edificacdes podem exigir solu¢des particulares.

7.1.4 Além da sequéncia de projeto de cabeamento utilizando o conceito distribuido, € apresentada agora a alternativa do
projeto de cabeamento aplicando o conceito centralizado com cabos 6pticos.

O conceito constitui-se em centralizar-se os equipamentos ativos da rede do prédio ou conjunto de prédios anexos em uma
Unica SEQ, sendo este o ponto de origem de todos as fibras épticas que terdo como destino os PT sem passarem por
equipamentos ativos intermediarios localizados em AT.

7.1.4.1 Guias gerais

E possivel projetar-se um cabeamento centralizado, utilizando os seguintes modos de interligacédo entre o distribuidor
interno 6ptico ou painel de conexao Optica, localizado na SEQ, e os PT de cada andar de um edificio:

a) interligagéo direta sem emendas ou interconexdes Opticas intermediarias em AT;
b) interligagdo com emendas 6pticas nos AT;
c) interligacéo com interconexdes Opticas nos AT.

A distancia entre o painel de conexdo 6ptica e os PT, somada aos comprimentos dos cordées de conexdes 6pticos, ndo
deve ultrapassar o limite de 300 m se a instalagéo prevé suportar taxas de transmisséo igual ou acima de 1 Gbps, utilizando
equipamentos ativos centralizados.

Devem ser previstas sobras técnicas de cabos nos AT fixados, obedecendo-se o raio de curvatura minimo aceito pelo cabo
o6ptico, em parede, no entreforro ou no entrepiso.
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7.2 Projeto de rede secundaria
O desenvolvimento do projeto consiste basicamente em projetar cabos que partem do AT e atingem o PT na ATR.
7.2.1 Definicao

Entende-se por rede interna secundaria o trecho da rede compreendido entre o PT instalado na ATR e o dispositivo de
conexao instalado no AT do andar.

7.2.2 Elementos constitutivos
A figura 5 mostra, esquematicamente, um trecho da rede secundaria e os principais elementos que a constituem:
a) blocos de conexao;
b) painéis de conexao;
c) cabos;
d) tomadas de telecomunicagdes;
e) cordbes de conexao (ver figura 6).
7.2.3 Caracteristicas
7.2.3.1 O cabeamento da rede secundaria adota a topologia estrela, cujo centro fica localizado no AT do andar.
7.2.3.2 As redes logicas ou servigos que utilizam esta rede fisica como suporte necessitam de pontos de energia nas ATR.

7.2.3.3 Conversores de midia devem ser colocados externamente as tomadas de telecomunicagbes e ndo séo
considerados como parte da rede secundaria.

7.2.3.4 A rede secundaria pode ter no maximo um PCC, localizado entre o AT e o PT.
7.2.3.5 Nao é admitida nenhuma emenda no cabo.
7.2.3.6 Paracada ATR de 10 m2, devem ser previstos no minimo dois PT.
7.2.3.7 Os dois PT devem ser assim configurados:
a) um PT deve ser suportado por um cabo UTP 100 Q quatro pares categoria 3 ou superior;
b) o segundo PT deve ser suportado por no minimo um dos seguintes meios secundarios:
- cabo UTP de quatro pares, 100 Q de no minimo categoria 3 ou superior;
- cabos blindados SCTP e FTP de quatro pares, 100 Q;
- cabo de fibra éptica, duas fibras, 62,5/125 ym.
- cabo de fibra éptica, duas fibras, 50/125 ym.
A escolha desses meios deve ser baseada nas necessidades presentes e futuras.

7.2.3.8 A escolha dos cabos deve ser em funcdo dos servicos e demandas futuras, podendo se utilizar meios de
transmisséo diferentes em cada um dos PT.

7.2.3.9 Mesmo sendo dois pontos alimentados por cabos diferentes, eles podem compartilhar uma mesma caixa e o
mesmo espelho na ATR.

7.2.4 Distancias admitidas
7.2.4.1 O comprimento maximo admitido para o cabeamento metalico é de 100 m, assim distribuidos:

a) o comprimento maximo do cabo, contando desde o dispositivo de terminagdo do cabeamento secundario, instalado
no AT até o PT instalado na ATR, deve ser de 90 m;

b) admite-se, no entanto, a existéncia de um Unico PCC neste trajeto, desde que o mesmo esteja a mais de 15 m do AT.

7.2.4.2 Admite-se ainda um comprimento extra de 10 m de cabo na rede secundaria, usados da seguinte forma (ver figu-
ras5e7):

a) 7 m séo utilizados no AT do andar como cordédo de conexdo entre blocos da rede secundaria com a primaria e entre
esta com os equipamentos ativos;

b) 3 m séo reservados para conectar o equipamento do usuario ao PT instalado na ATR, conforme a figura 7.
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L4 Cabo secundario
\_} m L2
N
PCC
La
Legenda:
Ly=3m AT
Lo+ L3 =7m

Li+ Lo+ Ls=10m

L, = Cordao de conexao

L, = Cordao de conexao (identificado) ou fio jumper

*Ls = Cordao de conexao (identificado) de equipamento fio jumper
X = Conexao entre redes com fio jumper ou cordao de conexao

—| = Terminag&o mecanica (blocos / painéis de conexao)

> =PT
—O— = PCC (opcional)

= Cabo UTP ou STP de quatro pares

Figura 5 - Trecho de rede secundaria contendo os principais elementos

a) Cordao de conexao optico

b) Cordao de CM8V com conector em ambas as pontas, utilizados para manobras entre os dispositivos de conexao
( blocos, painéis de conexao), equipamentos nas ATR e equipamentos ativos

Figura 6 - Cordoes de conexao
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Dimensoes em metros

—— Corddo de conexdo

Cabeamento secunddrio

_ Tomada de  _
telecomunicagoes
3
AT
o
B
P
= <] Corddo
~_de_
conexao
A B 80 C
Equipamento [* + :
ativo l Lo mmem T_______.
<7 <3

| A+B+C <10

Figura 7 - Esquema ilustrando as distancias admitidas

7.2.5 Informacoes necessarias no projeto
7.2.5.1 A figura 8 mostra um exemplo de projeto de rede secundéaria em planta.
7.2.5.2 As informag6es contidas no exemplo de projeto tém os seguintes objetivos:
a) auxiliar a interpretagdo do projeto durante a sua execugéo e analise posterior;
b) identificar com clareza e exatiddo cada um dos componentes de rede;
c) permitir facilidade de gerenciamento futuro.
7.2.5.3 As seguintes informagdes sdo consideradas imprescindiveis neste projeto:
7.2.5.3.1 Nas tomadas de telecomunicagdes:
a) identificacéo do cabo que as alimentam;
b) identificagdo do pavimento do prédio em que se encontram.

7.2.,5.3.2 As etiquetas de identificacdo das tomadas terdo os seguintes caracteres com os respectivos significados
mostrados como segue:

PTXX XXX
onde:
PT é o ponto de telecomunicagoes;
XX representa o pavimento onde esté instalada a tomada;

XXX representa o sequencial do PT.
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Figura 8 - Exemplo em projeto de rede secundaria

7.2.5.3.3 Estas informagdes s&o mostradas em projeto da seguinte forma:

a) PT em planta:

PT02003
PT02004
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b) quando instalada, o PT ou tomada ficara conforme a seguir:

003

PT 02

0,30m

Piso

7.2.5.3.4 Nos cabos secundérios:
a) identificagdo do tipo de cabo que esta sendo usado;
b) identificacéo dos PT no cabo;
c) identificagdo do pavimento do prédio em que se encontra instalado;
d) identificagcdo sequencial do cabo.
7.2.5.3.5 As etiquetas de identificagéo dos cabos terdo os mesmos caracteres usados para identificar os PT.

7.2.5.3.6 Em projeto as informagdes referentes aos cabos sdo mostradas da seguinte forma:

8 x CSU4P
XX 001 a 008

L, oitavo PT do cabo

primeiro PT do cabo

7.2.5.3.7 Quando instalado, o cabo tera suas extremidades identificadas com as informagdes conforme o exemplo a seguir:

Cl|s|U|lx]x]o]o]|s8 I\
0

7.2.5.4 O cordao de conexdo e o fio jumper fazem parte da rede secundaria, porém ndo sdo mostrados em projeto de
planta. Eles aparecem normalmente nos detalhes dos AT.

7.3 Projeto da rede interna primaria

7.3.1 Definicao

Entende-se como rede primaria aquela que serve para interconectar o DGT com os DI e/ou DS da edificagdo.
NOTAS

1 Admite-se a localizagdo da SEQ no mesmo ambiente ocupado pela SET.

2 Para efeitos desta Norma, considera-se rede interna primaria somente aquela que se mantém no interior da edificagéo.

3 Aguela parte da rede que sai do interior da edificagdo em diregdo a outra edificagdo (campus) sera tratada como rede de interligacéo
externa ou rede de interligagao internas entre a SEQ e o PTR da mesma edificag&o.



Cépia nao autorizada

16 NBR 14565:2000

7.3.2 Elementos constitutivos

7.3.2.1 A figura 9 mostra um exemplo de rede priméria. Pode-se observar as principais informagdes que devem constar em
um projeto desta natureza, bem como os elementos que constituem esta rede.

7.3.2.2 Na figura, podem ser identificados os seguintes elementos que a compdem a rede:
a) dispositivo de conexdes (blocos ou painéis);
b) cabos e barra de aterramento;
c) sumario dos PT em cada pavimento;
d) interconexdo entre os AT nos diversos pavimentos da edifica¢éo;
e) identificagdo dos cabos;
f) CL dos cabos.
7.3.3 Caracteristicas

7.3.3.1 A rede primaria também assume a topologia estrela em que o ponto central pode ser tanto a sala do DGT como a
SEQ.

7.3.3.2 Do ponto central da estrela, situada na sala do DGT até sua extremidade localizada no AT, s6 pode ter um PCC,
conforme a figura 9.

7.3.3.3 Os cabos utilizados na rede primaria séo os abaixo descritos:
a) cabo UTP 100 Q;
b) cabo STP 150 Q;
c) cabo de fibra 6ptica (multimodo);
d) cabo de fibra 6ptica (monomodo).

7.3.3.4 A definicédo do tipo de cabo a ser usado em uma rede interna primaria depende de alguns aspectos que devem ser
considerados:

a) flexibilidade com relacédo aos servicos a serem suportados;
b) vida atil que se espera da rede;

c) dimensdes do local;

d) populagédo usuéria.

7.3.3.5 Dessa analise, pode-se admitir a necessidade de se utilizarem cabos de tipos diferentes em uma mesma rede, que
podem até mesmo terminar em um mesmo AT.

7.3.3.6 Como a utilizagdo de rede estruturada tem a sua aplicagdo limitada pela distancia, é vantajoso situar o DGT no
centro da area a ser atendida.

7.3.3.7 Outra forma de compatibilizar a limitagdo da distancia imposta pela largura de banda com a necessidade de atender
areas extensas consiste em dividir, em areas menores, e atendé-las individualmente.

7.3.4 Distancias admitidas
7.3.4.1 As distancias maximas admissiveis para a rede primaria dependem do uso a que se destina.

7.3.4.2 Afigura 10 e a tabela 2 mostram as distancias méaximas admitidas para transmitir voz em cabo UTP ou dados em
cabos 6pticos. Para detalhes de frequiéncia, ver tabela 1.

7.3.4.3 As distancias estabelecidas na tabela 2 admitem ainda um acréscimo de 20 m de cabo destinado ao uso de fio
jumper e cordao de conexao.



Cépia nao autorizada

NBR 14565:2000 17

ATR ATR ATR ATR ATR ATR

PCC
Opcional

\ 4 h 4

vV VIV VIV \ 4
\/ \/ Rede:. /

DS M DSM DS - DS M DS
X X || X X

AT AT AT AT AT

Rede primaria

\ / 12 nivel
X DI

SEQ-1

12 nivel

ATR - Area de trabalho

AT - Armarios de telecomunicacdes

X DGT
DI - Distribuidor intermediario A S

DS - Distribuidor secundario
SEQ - Sala de equipamento principal SEQ
SEQ-1 - Sala de equipamento n® 1

PCC - Ponto de consolidagédo de cabos

Figura 9 - Elementos construtivos de uma rede primaria
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Tabela 2 - Comprimento maximos admissiveis

Dimensoes em metros

Comprimento maximo admitido para a rede primaria
Tipo de cabo Trecho A Trecho B Trecho C
uTP 800 500 300
F. O. multimodo 2000 500 1500
F. O. monomodo 3000 500 2500
Conexao A Painel de conexédo PTR
secundaria principal (PCP)

Entrada da

SEQ operadora

Cc

~ B Painel de conexao
Conexao intermediario (PCI)
secundaria
SEQ

Figura 10 - Comprimentos maximos admissiveis

7.3.5 Desenvolvimento de um projeto
7.3.5.1 Generalidades

7.3.5.1.1 Ao desenvolver-se um projeto, nesta Norma, pretende-se estabelecer a correta forma de aplicagdo dos conceitos
de rede interna primaria e rede secundaria, envolvendo todos os elementos constitutivos.

7.3.5.1.2 O projeto constitui-se no detalhamento da distribuicdo de uma rede de telecomunicagbes, em uma edificagdo de
uso comercial, contendo toda a infra-estrutura (conceitos de caminhos e espagos) necesséria a sua implantagéo.

7.3.5.1.3 Como contetdo dos projetos, pode-se destacar:
a) localizagéo da SEQ, do DGT e dos AT;

b) planta contendo todos os pavimentos, indicando a distribuicdo dos PT, a serem instalados nas ATR a partir dos AT a
que estaréo sendo atendidos;

c¢) determinagéo do caminho a ser seguido pelos cabos na rede secundaria;

d) definicdo da prumada da rede primaria;

€) que todas as plantas devem ser desenhadas com a simbologia padronizada;
f) planta, indicando a localizagdo do PTR, e sua interligagdo com o DGT e os AT;
g) planta de situagdo ou implantacéo.

7.3.5.1.4 Utilizando-se esses dados, da-se seguimento ao projeto, cujas proximas etapas devem ser realizadas na seguinte
ordem:

a) elaborar os detalhes das ocupagdes dos AT, da SEQ e do DGT;
b) definir o tipo, a capacidade, a contagem e o CL de cada cabo que alimentara cada um dos AT dos pavimentos;

c) definir o tipo e a capacidade de cada bloco ou painel de conexdo que devem ser instalados nos AT, da SEQ e do
DGT,;

d) elaborar o diagrama unifilar da rede ou corte esquemético.

A seguir, é detalhada cada uma destas etapas.
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7.3.5.2 Identificacado dos cabos alimentadores

7.3.5.2.1 No projeto, as informacdes referentes aos cabos sdo mostradas da seguinte forma:

2xCPU25

YY aXX 001 a 050

Ultimo par do cabo

Local de destino

»  Local de origem

7.3.5.2.2 Quando instalado, o cabo deve ter suas extremidades identificadas com as informagdes conforme o exemplo a
seguir:

ClP|lU]|ly]|lyla]x|x]Jojo]|J1]-]Jo]5s]o I\
—

7.3.5.3 Definicao dos cabos alimentadores

Levando em consideragdo o disposto anteriormente, definem-se os alimentadores das redes primarias e secundarias
conforme suas aplicagdes. Tem-se a disposicado as seguintes opg¢des de escolha:

a) o alimentador da edificagdo sera definido pela operadora, conforme a demanda do usuario;
b) tratando-se de SC, recomenda-se o uso de cabos 6pticos dielétricos;
c) atender toda demanda de servigo através de cabos metalicos;
d) utilizar preferencialmente os cabos metalicos UTP a partir da categoria 3;
)

e) atender a demanda de servigcos de voz com cabos metélicos e os outros servicos de alta velocidade com cabos
oOpticos;

f) atender toda demanda de telecomunicagdes com cabos 6pticos exclusivamente;

g) a escolha dos cabos de alimentagbes sera de acordo com a necessidade de comunicagdo de cada usuario e da
determinacao dos diversos servigos ou facilidades desejadas.

NOTA - Evidentemente, em fung&o da escolha do cabo, deve ser feita a escolha dos dispositivos de conexao.
7.3.5.4 Dimensionamento dos cabos
7.3.5.4.1 Antes de iniciar o dimensionamento dos cabos deve-se considerar:

a) que este critério deve ser adotado tanto para definir o cabo que deve atender a demanda de servigo de voz quanto
para definir a capacidade do cabo que deve atender a demanda de outros servicos;

b) o porte da edificacéo.
7.3.5.4.2 A capacidade do cabo é definida dividindo-se a quantidade de pontos acumulados no AT pelo fator 0,7.

NOTA - Ao realizar este calculo, os valores obtidos normalmente ndo coincidem com cabos de quatro e 25 pares ou multiplos destes
nameros, que representam as capacidades dos cabos metalicos adotados para a rede estruturada. Neste caso, o valor obtido deve ser
arredondado para o multiplo superior.

7.3.5.4.3 Em fungéo dos valores obtidos, determina-se a quantidade de cabos a ser utilizada para alimentar o AT.
7.3.5.4.4 Esses valores sdo mostrados no diagrama unifilar conforme as figuras 11 e 12.
7.3.5.4.5 Adota-se a seguinte convengao:

A B C D

onde:
A é a previsdo de demanda para servigo de voz;
B é a quantidade ideal de pares para atender a demanda de voz;
C é a previsédo de demanda para outros servigos;

D é a quantidade ideal de pares para atender a demanda de outros servigos.
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7.3.5.5 Contagem dos cabos

O critério para determinar a contagem deve ser como o exemplo a seguir:
a) o cabo distribuido no AT mais afastado recebe a contagem iniciada em 1 e terminara em 25;
b) o préximo cabo recebe a contagem que se iniciara em 26 e terminara em 50, e assim sucessivamente;
c) a medida que se aproxima do DGT, a contagem do cabo aumenta.

7.3.5.6 Diagrama unifilar

7.3.5.6.1 O diagrama unifilar consiste em apresentar esquematicamente os meios fisicos e os cabos que partem do DGT ou
da SEQ e atingem os AT no pavimento. As extremidades destes cabos devem ser conectadas em blocos ou painéis de
conexao, localizados nos AT e DGT.

7.3.5.6.2 Cada pavimento pode ser conectado aos de cima e aos de baixo através de cabos, de acordo com a demanda
desejada. Devem ser representados todos os cabos que partem dos AT, até a ATR, conforme exemplo das figuras 11 e 12.

| PT M
AT
72 Pav.
D
62 Pav. AT
>
5¢ Pav. AT
PT D(
42 Payv, AT
PT D<
32 Pgy. AT
PT
AT
22 Pav.
[pT]
AT
12 Pgv.
Téerreo AT

DGT/SEQ

Figura 11 - Diagrama unifilar tipo 01
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Figura 12 - Diagrama unifilar tipo 2
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7.3.5.7 Dispositivos de conexao
Corresponde a determinagéo da quantidade de blocos ou painéis instalados em cada AT e no DGT.

7.3.5.7.1 A quantidade de blocos e painéis de conexado e outros tipos de dispositivos de conexdo a serem utilizados nos AT
e SEQ depende da quantidade de cabos previstos para serem terminados naqueles pontos.

7.3.5.7.2 Nesta fase, deve-se também prever os dispositivos de conexdes dos cabos secundarios localizados nestes
recintos.

7.3.5.7.3 Normalmente, os dispositivos de conexéo tém a capacidade mostrada na tabela 3.
7.3.5.7.4 A quantidade de blocos é definida conforme os seguintes critérios:
QB=(Nx C)/CB
onde:
QB ¢ a quantidade de blocos a ser definida;
N é a quantidade de cabos que terminam no recinto;
C é a capacidade do cabo que esta sendo usado;
CB é a capacidade do bloco que esta sendo usado.
7.3.5.8 Detalhe da ocupacao dos AT, SEQ e SET (entrada da operadora)
7.3.5.8.1 Armario de telecomunicacoes (AT)
A ocupagédo com a rede secundaria, priméria e elementos ativos ¢ identificada conforme a figura 13.
7.3.5.8.2 Sala de equipamentos (SEQ)
A ocupacédo com equipamentos, cabo primario e cabo de interligacdo da operadora é realizada conforme a figura 14.
7.3.5.8.3 Sala de entrada de telecomunicacoes (SET) (entrada da operadora ou distribuidor geral)

Deve ser uma sala com area minima de 6 m? para abrigar equipamentos 6pticos e outros da operadora de servigos de
telecomunicagdes local, e receber o cabo de entrada bem como acomodar equipamentos eletrénicos com a fungéo de
telecomunicagdes, conforme detalhes contidos na figura 14.

Tabela 3 - Dispositivos de conexao

Tipo Quantidade de pares/portas
Bloco de conexao 8 10 25 50 100 300 900 -
Painel de conexao 12 16 24 32 48 64 96

&t ) }
e
1xCPU50P
TE 751 a 800 1 x CPFOMM4 F
061 — 064
[ 1]
< BCP —100P Cis
751 — 800
g. 061
S ORGANIZADOR
o 064 DIO
© BCS — 100P
001 — 024
B
ORGANIZ ADOR
BGS — 100P
025— 028
[0 o]
5 28xCSU4P
TE 001 — 028

Figura 13 - Ocupacao dos AT
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b) Detalhe do PTR (na SET)
Figura 15 - Sala de entrada de telecomunicaco6es (SET)
8 Protecao elétrica

8.1 A SET, a SEQ e o AT devem conter uma barra de vinculagdo de cobre estanhado em sua superficie, com 6 mm de
espessura, 50 mm de largura e comprimento de acordo com a necessidade de vinculagao.

8.2 A barra de vinculagéo instalada no PTR da SET deve ser interligada a barra do sistema de aterramento geral do prédio
ou a um aterramento exclusivo, através de uma cordoalha de cobre de 25 mm?.

8.3 A barra de vinculagéo deve ser fixada no DGT da SEQ e AT, e de modo que fique isolada

8.4 As barras de vinculagdo devem estar o mais préximo possivel dos pontos de conexao, de modo a minimizar distancias.
8.5 Caso seja necessario, pode ser instalada mais de uma barra de vinculagdo no mesmo compartimento.

8.6 Todas as barras de vinculagdo devem ser interligadas entre si, através de uma cordoalha de 10 mm®.

8.7 A secao transversal de um condutor de vinculagdo deve ser de no minimo 10 mm?.

8.8 Todos os condutores de vinculagdo devem ser de cobre e com capa isolante.

8.9 Os cabos com blindagem devem ter suas terminagbes vinculadas as barras de vinculagdo e nos condutores de
vinculagéo nas estagbes de trabalho.

8.10 Cada ramificagdo do caminho secundario que parte do AT deve conter um condutor de vinculagéo acessivel em todas
as estacgdes de trabalho. As tomadas de telecomunica¢des devem ser vinculadas a esse condutor.

8.11 Todos os condutores de vinculagdo das estagdes de trabalho devem ser conectados a barra de vinculagdo do AT
através de um conector tipo TMA estanhado.

8.12 Quando da necessidade de interligagcdo de edificios com aterramento distinto, & recomendavel que esta interligagéo
seja uma fibra éptica. Caso a interligagdo seja feita com cabos metalicos, deve ser projetado um sistema de protegéo
adequado, com utilizagdo de dispositivo de protecdo contra sobretensdes e sobrecorrentes, a fim de assegurar a
integridade total dos equipamentos e pessoas contra surtos elétricos.
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9 Administracao da rede interna estruturada
9.1 Generalidades

9.1.1 Esta Norma especifica os pontos necessarios de identificagdo, visando a correta administragdo de uma rede interna
estruturada.

9.1.2 A administracdo de uma rede interna estruturada (sistema de cabeamento estruturado), todas as etiquetas, placas de
identificagéo, planta dos pavimentos, cortes esquematicos dos caminhos e espagos, da rede primaria e secundaria, tabelas
e detalhes construtivos inscritos no projeto, memorial descritivo de rede interna, banco de dados que contenham um
histérico, programa de computador, documentagdo técnica e/ou documentagdo de caminhos que possibilitem a
manutenc¢ao e inclusdo de pontos de cabeamento, sem a necessidade de repasse verbal de informacoes.
9.1.3 Esta Norma se aplica a prédios comerciais, situados em um mesmo terreno, envolvido os subitens:

a) PT nas ATR;

b) AT, SEQ, SET;

c) meios de transmissao utilizados entre estas terminagdes;

d) caminhos entre as terminacdes que contenham os meios de transmisséo;

€) espaco onde as terminacdes estdo executadas;

f) componentes e meios utilizados para o aterramento e vinculagéo de terra que se aplique a telecomunicagoes.
9.2 Formas usadas para identificacao dos componentes da rede interna estruturada
Esta subsecgdo contém as definicbes para abreviagbes e nimeros a serem utilizados em plantas, placas de identificagéo,
em etiquetas permanentes, em esquemas légicos, tabelas de arquivos (memoriais). A letra “X” minUscula na seqliéncia da

abreviagdo em mailscula define o numero do pavimento e nimero seqliencial de documentagédo do item.

9.2.1 Identificacdo da rede de telecomunicacées - Cabos

BAP Barra de Aterramento Principal

BATxxx Barra de Aterramento de Telecomunicagéo

BClxxx Bloco ou painel de Conexao cruzada Intermediaria
BCPxxx Bloco ou Painel de Conexao cruzada Principal

BCSxxx Bloco de Conexao cruzada do cabeamento Secundario
BICxxx Bloco ou painel de InterConexao

BVxxx Barra de Vinculagéo

CAxxx Cabo de Aterramento

CCxxx Cabo de Cobre

CFoxxx Cabo de Fibra 6ptica

CPYxxx Cabo Primaério

CSYxxx Cabo Secundario

CVxxx Condutor de Vinculagdo

Exxx Emenda (mecéanica, torgao ou fusao)
PCCxxx Ponto de Consolidagcéo de Cabos
PPxxx Porta ou Painel de Conexéo

PTCxxx Ponto de Transigédo de Cabos
PTRxxx Ponto de Terminagéo de Rede

PTxxx Ponto de Telecomunicagdes
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9.2.2 Identificag6es dos componentes de caminhos e espacos

ATRxxx  Area de Trabalho

ATxxx Armario de Telecomunicagoes
Axxx Andar ou pavimento
CBxxx Caminho em Bandeja de cabos ou eletrocalha aberta

CCCxxx  Caixa de Consolidagdo de Cabos
CCPxxx Caminho para Cabeamento Primario
CCSxxx Caminho para Cabeamento Secundario
CESxxx Caixa de Entrada Subterranea

CPSxxx Caixa de Passagem Subterranea
CPxxx Caixa de Passagem

CSxxx Caixa de Saida

CSxxx Caixa Subterranea

CTCxxx Caixa de Transicao de Cabos

CTxxx Caixa de Tomada

Cxxx Caminho em conduite, eletroduto ou canaleta
EAxxx Entrada de Antena

PCxxx Ponto de Consolidagéo

PExxx Poco de Elevacao

Pxxx Prédio

SEQxxx Sala de Equipamentos

SETxxx Sala de Entrada de Telecomunicagdes

TExxx Tubulagédo de Entrada

Tlxxx Tubulagao de Interligacdo

9.2.3 Convencao

Deve ser seguida a seguinte convencgéo para identificacéo de origem e destino:
- ponto ou local de origem;
- ponto ou local de destino.

9.2.4 Exemplos de identificacao

Devem ser identificados os seguintes locais:

9.2.4.1 Placa de sinalizacao instalada na porta de um AT no sexto andar do prédio 2.
Exemplo: ATO01 - A6 - P2

9.2.4.2 O cabo secundario de quatro pares UTP ligado no PT n® 002, localizado no quinto andar de um Unico edificio
proveniente da porta 002 do primeiro painel ou do primeiro bloco de conexdes no AT n® 1, ira receber duas identificacées,
sendo uma na extremidade da ATR em que ela chega e outra no painel de conexdes a que esté ligado.

Exemplo: ATR 002 - na etiqueta do painel ou bloco de conexdes e
PT05002 - na area de trabalho.

NOTA - Quando o cabeamento estiver presente em um Unico edificio, ndo ha necessidade de ser citada a codificagdo para prédio, que fica
subentendida.

9.2.4.3 Uma identificagdo em planta para do meio fisico (exemplo: bandeja) do andar para um AT no préprio andar.

Exemplo: (CB3-SEQ4)
AT4



Coépia nao autorizada

NBR 14565:2000 27

9.2.4.4 Uma identificagdo em planta de cabos secundarios, saindo do AT, para os PT do andar.

(4 x CSU4P)
02 005 A 008

9.2.5 Tabela de arquivo

Exemplo:

Todos os itens citados a seguir devem possuir tabelas e memoriais para uso futuro. Assim:

a) todas as terminagdes realizadas devem estar dispostas em tabelas mostrando o local de origem, porta, comprimento
do meio de transmisséo utilizado, numero sequiencial do componente de terminagdo, ATR, prédio, pavimento;

b) todos os meios de transmissdo devem estar dispostos em tabelas de arquivos com dados referentes a tipos de
cabos, diametro dos condutores, nimero de pares local e portas de terminacbes de origem e destino, pares néo
utilizados, pares danificados, aplicagbes em uso, emendas no percurso, PCC utilizados;

c) todos os caminhos devem estar dispostos em tabelas que identifiquem a origem e o destino, tipo de caminho,
material, comprimento, nimero de curvas, caixa de passagem de distribuicdo, ocupagdo atual e maximo;

d) todos os espagos devem constar em tabelas com as respectivas terminagfes utilizadas, nimero de pares,
equipamentos constantes na sala, localizagéo fisica no pavimento, prédio e campus;

e) todos os componentes ligados ao aterramento ou a vinculagdo devem constar em uma tabela, com valores de
resisténcia a terra, nimero de barras e cordoalha de vinculagdo, posicéo fisica do eletrodo de aterramento e nimero de
origem e destino dos cabos e barras de cobre.

Além dos dados colocados, cada tabela ou arquivo de memoria deve conter outras informagdes adicionais necessarias em
conexdes com outros arquivos de memorias.

9.2.6 Codificacao de cores para terminacoes

Todas as terminacg@es utilizadas devem estar codificadas por cores que identifiquem prontamente a origem dos meios de
transmisséo conectados a elas, de acordo com a tabela 4 e figura 16.

Tabela 4 - Codificacéo de cores para terminacoes

Tipos de terminagéo Cor de identificagéo Comentarios
L L Esta identificagdo e feita através de etiquetas, nos

Cabo de entrada de telecomunicagdes Laranja blocos de terminagéo no PTR/SET

Conexéo a redg publica de Verde Etiquetas na SEQ ou AT

telecomunicagdes

Equipamentos (PABX, ativos instalados Paroura Etiquetas em painéis ou blocos de conexdo de

em bastidores, etc.) P acesso interconectados aos equipamentos

Rede primaria Branca Etiquetas em painéis ou blocos de conexao
Etiquetas em painéis e blocos de conexédo

Rede primaria de segundo nivel Cinza intermediario e o painel de conex&o a rede
secundaria

Rede secundaria Azul Etiquetas em painéis e blocos de conexao e nas
outras terminagbes, tomada e PCC

Rede interna de cabeamento primario Marrom Terminagéo de saida e entrada dos prédios de um

(campus) campus

Misceldneas e circuitos especiais Amarela Circuitos auxiliares, circuitos pontes em redes de

P barramento, etc.
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Cabeamento secundario Cabeamento primario 2° nivel
=T, A= ~ ==\ |
Azul D >< D Branca Cinza ! Cinza ﬁ
| |
| | | |
| | | :I |: |
:| |: | |
| >< | |
Amarela | : Azul :
| Purpura | I I
| X0 LA i
| BCI Ver NOTA SEQl |
C;ear;no;mér:) 1° nivel — %
| BCC seq | >
| Branca |
| DG B
| | | |
h— Azul |:| >< |:| Purpura |:| >< |:| Marrom : Marrom I
| |
I | | |
| | \leo ___sear]
|
kl Azul |:| >< |:| Verde |:| >< |:| Branca | Cabeamento primario
L

entre prédios (campus)

| |
I Bloco de conexao | I Legenda

da operadora
| P [ Bloco de conexio
[ | cruzada
| Para a operadora I
| Laranja | A Tomada de
| ET | telecomunicagdes
S _J

— Meio de transmissio

NOTA - Terminagao de circuito especial que pode ser conectada a qualquer outra cor.

Figura 16 - Identificacao das terminacées

/ANEXO A
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Anexo A (normativo)
Legenda de projeto

A.1 Legenda de projeto

175 \/
>< N\
> >
Proprietario:
10 10
Construtor:
> >
5 Desenhista: Edificio: Escala:
>k 10
Responsavel pelo projeto:
>K
Nome: Endereco: Data:
10
CREA:
>
35 Titulo Profissional: Titulo principal: Projeto: 10
>
Assinatura e telefone: Subtitulo: Folha:
10
> >
>< 9 v/ 20 Vi 30 %
/\ AN

A.2 Descricao

A.2.1 Proprietario/Construtor: Nome do proprietario ou do construtor.

A.2.2 Edificio: Nome do edificio.

A.2.3 Endereco: Endereco completo da obra (rua, numero, bairro, CEP, cidade).

A.2.4 Projeto: Numero do projeto.

A.2.5 Folha: Articulagéo das pranchas do projeto (01-T-05, 02-T-05...).

A.2.6 Titulo principal: Titulo do projeto (Exemplo: Projeto de Rede Interna Estruturada em Telecomunicagoes).

A.2.7 Subtitulo: Indicagdo dos desenhos contidos na prancha (Exemplo: 02-T-05 - Planta do pavimento, tipo, detalhes).

/ANEXO B
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Anexo B (normativo)
Memorial descritivo de projeto de rede interna estruturada de telecomunicagoes

B.1 Dados basicos

B.1.1 Nome da edificacéo.

B.1.2 Endereco (rua, nimero, bairro, CEP, cidade).

B.1.3 Proprietario (nome, enderego completo e telefone de contato).
B.1.4 Construtor (hnome, enderegco completo e telefone de contato).
B.1.5 Previsdo de inicio e término da obra.

B.1.6 Observagoes.

B.2 Informacoes estatisticas

B.2.1 Tipo de edificagdo (comercial/industrial) mono ou multiusuério.
B.2.2 Nimero de pavimentos.

B.2.3 Numeros de lojas, salas.

B.2.4 Area (til da edificagéo.

B.2.5 Numero total de PT previstos para voz e dados para a edificagéo.
B.3 Informacgodes especiais

B.3.1 Ha previsao de instalagcdo de CPCT ? Sim( ) Nao( )
B.3.2 NUmero de troncos.

B.3.3 NUmero de ramais externos.

B.3.4 NUmero de ramais internos.

B.3.5 Ha previsdo de instalagdo de servigos especiais de imagem ou de automagao (circuito interno de video, TV a cabo,
controles ambientais (ar-condicionado e ventilagcdo) controle de acesso, controle de iluminagéo, sensores de fumaca,
sistema de seguranca, sonoriza¢ao) ? Sim( ) Nao( )

B.3.6 Observagoes.

B.4 Responsavel pelo projeto

B.4.1 Nome do responsével.

B.4.2 Titulo profissional.

B.4.3 NUumero de registro na entidade de classe:
B.4.4 Endereco completo.

B.4.5 Telefone/fax de contato.

B.4.6 E-mail.

B.4.7 Nome da empresa (quando ndo for autbnomo).
B.4.8 Assinatura.

B.4.9 Local e data.

/ANEXO C
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Anexo C (informativo)
Exemplo de projeto

C.1 Memorial descritivo da rede interna estruturada de telecomunicacoes do projeto anexo
C.1.1 Dados basicos

NOTA - Estes dados ndo foram preenchidos, por se tratar de um projeto simulado.
C.1.2 Informacoes estatisticas

C.1.2.1 Edificagdo: Comercial monousuario

C.1.2.2 Numero de pavimentos: 20

C.1.2.3 Numero de lojas: 03

C.1.2.4 Numero de véos livres: 3 andares de garagens

C.1.2.5 Numero de escritérios: 16 andares em areas de escritorios
C.1.2.6 Area (til da edificacdo: 4 925 m?

C.1.2.7 Numero de pontos para voz: 555

C.1.2.8 Numero de pontos para dados: 410

C.1.2.9 Total de pontos para a edificacdo: 965

C.1.3 InformacgGes especiais

C.1.3.1 Ha previsdo de instalagdo de CPCT ? Sim (X) Nao( )
NOTA - Dimensionamento da CPCT a ser definido

C.1.3.2 Ha previséo de servigos especiais ? Sim (X) Nao ( )
NOTA - Estes servigos devem ser definidos posteriormente.

C.1.3.3 Observagoes:

Foram projetados 16 cabos de quatro fibras Opticas para a rede priméaria com servigos de dados.
C.1.4 Responsavel pelo projeto

NOTA - Por se tratar de um projeto simulado, este item nao foi preenchido.

C.2 Projetos

Ver, a seguir, exemplos de detalhamento da elaboragcéo de um projeto rede interna estruturada:
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Anexo D (informativo)
Bibliografia

D.1 Objetivo

As relagbes das normas a seguir, embora ndo tenham sido citadas nesta Norma, podem ser Uteis na elaboragdo dos
projetos de redes internas estruturadas, no seu detalhamento e nas especifica¢cdes dos materiais a serem empregados.

D.2 Praticas TELEBRAS
Pratica 235-330-703 - Especificagdo de cabos de telemética para uso interno
Pratica 235-510-600 - Projeto de rede telefénicas em edificios
D.3 EIA/TIA/ANSI STANDARD
ANSI/TIA/EIA -568, revisdo A - Commercial building wiring standard
ANSI/EIA/TIA-607 - Grounding and bonding requirements for telecommunications in commercial building
ANSI/EIA/TIA-606 - Adiministration standard for telecommunications administrations infraestructure of commercial building
ANSI/EIA/TIA-569 - Commercial building standard for telecommunications pathways and spaces
NOTAS
1 EIA/TIA - Associagdo das IndUstrias Eletronicas/Associacdo das IndUstrias de Telecomunicagdes dos Estados Unidos da América.
2 ANSI - American National Standards Institute.
D.4 ABNT
NBR 13301:1995 - Redes telefonicas internas em prédios - Simbologia
NBR 13726:1996 - Redes telefonicas internas em prédios - Tubulagdo de entrada telefonica - Projeto

NBR 13727:1996 - Redes telefonicas internas em prédios - Plantas/partes componentes do projeto de tubulagdo
telefénica

NBR 13822:1997 - Redes telefonicas em edificagcbes com até cinco pontos telefénicos - Projeto
NBR 9115:1991 - Fio telefonico “Fi” isolado com cloreto de polivinila (PVC) - Especificagéo

NBR 9116:1991 - Fio telefénico externo “Fe” isolado com cloreto de polivinila (PVC), polietileno (PE) ou copolimero -
Especificacéo

NBR 9123:1991 - Fio telefonico “FDG” isolado com cloreto de polivinila (PVC) - Especificagéo
NBR 9124:1999 - Cabo telefénico isolado com termoplastico e nucleo protegido por capa APL - Especificacdo

NBR 9886:1992 - Cabo telefonico interno “CCI” isolado com cloreto de polivinila (PVC) e revestimento externo de
cloreto de polivinila (PVC) - Especificagdo

NBR 10484:1988 - Cabo telefénico CCE-APL isolado com polietileno ou polipropileno, protegido por capa APL -
Especificacéo

NBR 10488:1991 - Cabo telefonico “CTP-APL-SN” isolado com polipropileno, protegido por capa APL - Especificagédo

NBR 10497:1991 - Cabo telefonico “CCE” isolado com polietileno ou propileno, com revestimento interno de polietileno
ou copolimero, blindado com fita de cobre e revestimento externo de polietileno ou copolimero - Especificagéo

NBR 10501:1991 - Cabo telefonico “Cl” isolado com cloreto de polivinila (PVC) blindado com fita de aluminio e
revestimento externo de cloreto de polivinila (PVC) - Especificagéo

NBR 5410:1997 - Instalagbes elétricas de baixa tensédo
D.5 ISO/IEC

ISO/IEC 11801:1995 - Information technology - General cabling for customer premises




